
equalizo pro

Повна індикація системи 
A complete display of the system

Автоматичне дозування окисника 
для басейнів

Сумісний з багатьма окислювачами: 
активний кисень, рідкий хлор тощо.

Дозування в залежності від 
температури води

Відображення параметрів води та 
стану системи

Виявлення покриття басейну для 
відповідної адаптації дозування

Automatic oxidizer dosing
for pools

Compatible with many oxidizer : active 
oxygen, liquid chlorine, etc.

Dosing according to the 
water temperature

Display of  water parameters and
system state

Pool cover detection to adapt
accordingly the dosing

Модель MODEL equalizo pro

Артикул Reference PF10J030

Панель Panel 150 X 300 X 90 мм

Джерело живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц

Настановне значення Setting value 0.1 - 2.5 л / 24год

РК-дисплей LCD display

Приладдя, що поставляється Supplied accessories

1 температурний зонд, 1 комплект для 
упорскування, 1 затискне сідло, 1 кабель 

сервоприводу

1 temperature probe, 1 injection kit, 1 clamp 
saddle, 1 servoing cable

РК-дисплей дозволяє вибрати режим роботи та 
встановити об'єм бака окислювача. На ньому 
також відображаються важливі повідомлення 
для користувача:

Температура води 
Кришка басейну закрита 
Порожній резервуар
Відсутність фільтрації

The LCD display allows to select the function mode 
and to set the oxidizer tank volume. It also displays 
important messages for the user :

Water temperature
Pool cover closed
Empty tank
Lack of  filtration

Виберіть об'єм, який необхідно 
ввести для басейну при 
температурі 25°C, та EQUALIZO 
PRO адаптує цей об'єм 
відповідно до температури води.

Select the volume to inject for a 
pool at 25°C and EQUALIZO PRO 
will adapt this volum according to 
the water temperature.

Оптимізована очистка води для вашого комфорту! 
An optimized water treatment for your confort !




