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Світлодіодний прожектор із нержавіючої сталі для стандартної ніші i stainless steel led flood light for standard niChe

BAHIA
saving Energy

Сумісна лампа PAR56 
Оригінальний дизайн.

Проектор розташований урівень 
з устінком, що підкреслює 
дизайн басейну.

Неперевершений дизайн та 
потужність 
Поставляється з литим кабелем                                
Світлова потужність до 100 Вт
(6800 Лм).

Висока енергоефективність Клас 
A (монохромний). До 85% економії 
енергії, довжина та повна ва- 
торостійкість. Високоякісні 
компоненти з анодованого 
алюмінію та нержавіючої сталі для 
оптимального охолодження та 
кращої стійкості до хімікатів та 
корозії. Поставляється із 
формованим кабелем.

Просте встановлення
Легко встановлюється без 
додаткових робіт будь-яку 
стандартну нішу. Кріпильні кліпси 
регулюються по всій ніші.

Операційна система      
Автономне функціонування: 
автоматична програма або вільний 
вибір кольорів. Сумісність із 
синхронізуючими системами 
управління: BRIO CPL/RC ZEN'IT/
DMX

Compatible PAR56 bulb
Original design.

The projector is flush with the pa-
roiet that enhances the design of 
the pool.

Unmatched design and power 
Supplied with molded cable 
Luminous power up to 100w
(6800 Lm).

High energy efficiency
Class A (monochrom). Up to 85% of 
energy saving, stength and total wa-
terproof. High quality components in 
anodised aluminium and stainless 
steel for an optimal cooling and bet-
ter resistance to chemicals and corro-
sion. Supplied with molded cable.

Easy installation
Fits easily without additional work 
into any standard niche. Fixation clips 
adjustable across the niche.

Operating system
Stand-alone functionning : automa-
tic program or free choice of colours. 
Compatible with synchronizing sys-
tems of operation : BRIO CPL / RC 
ZEN’IT / DMX

Корпус з анодованого алюмінію 
Anodised Aluminium shell

Вид спереду
Front view

Ніша

CPL DMX

BAHIA BAHIA  Monochrome I Monochrom  Multicolore I Multicolour 
Модель Model WBM100 WBX100
Артикул Reference PF10R233 PF10R231
Споживана потужність Consummed Power 100W 100W
Кількість світлодіодів Quantity of LED 24 18
Світловий потік Luminous flux 6800 Лм 3000 Лм
Кут освітлення Light angle 120° 120°
Напруга живлення Supply voltage 12В ЗС 50Гц/60Гц 12В ЗС 50Гц/60Гц
Управління Control - RC + CPL
Колір Color Blanc froid RGBW
Строк служби Lifespan 30 000 год 30 000 год
Кількість кольорів Numbers of colors 1 4 мільярди
Розміри Dimensions Ø  260 мм x 79 мм Ø  260 мм x 79 мм
Вага (кг) Weight 2 кг 2 кг
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