
Phileo® LT pH-регуляція

Дуже простий у використанні:
1 перемикач з одним 
налаштуванням

pH-regulation

Very easy to use :
1 single setting switch

On/Off dosing 0 - 1,5l/h

Limitation of daily injected volume. 
LEDs indicators of operation.

Новий ергономічний дизайн
для легкої установки та 
використання.

100% автоматичне регулювання pH.

Сприяє оптимальному комфорту 
плавання.

 Увімкнення/вимкнення дозування 0 - 1.5 л/
год

 Обмеження добового обсягу 
упорскування.

 Світлодіодні індикатори роботи.

New ergonomic design 
for easy installation and use.

100% automatic 
pH regulation.

Contributes to an optimum
comfort of swim.

Дозування та Регулювання 
Dosing & Regulation

Phileo LT
Артикул PF10J001
Розміри (шxвxд) 140x290x90 мм
Вага 1,1 кг
Напруга живлення 230 V / 50 Hz  однофазний
Водонепроникний корпус IP-54

pH-регулювання
Швидкість потоку ON/OFF дозування 0 – 1.5 л/год
4 положення налаштування pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6
Перистальтичний насос

Приладдя, що поставляється :
4 м трубок для підключення до кислотного бака та інжектора Головний 
кабель живлення з європейською вилкою
2 затискні сідла для інжектора та pH-зонда
1 pH-зонд - калібрувальний буферний розчин pH7
Інструкція користувача

Phileo LT
Reference PF10J001
Dimensions  (wxhxd) 140x290x90 mm
Weight 1,1 kg
Power supply voltage 230 V / 50 Hz  single-phase
Watertight enclosure IP-54

pH- regulation
Flow rate ON/OFF dosing 0 - 1,5l/h
4 setting positions pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6
Peristaltic pump

Supplied accessories :
4 m of tubing to connect to the acid tank and to the injector 
Main power cable with European plug
2 clamp saddles for injector and pH- probe 
1 pH probe - calibration buffer solution pH7 
User manual

pH-

Перистальтичний дозуючий насос 
Peristaltic dosing pump

Потужність контролюється фільтрацією 
Power suplly controlled by filtration

Фільтрування
Filtration

Всмоктуючий апарат
Suction trainer

pH-зонд
pH probe

Канал інжектора 

Injector channel

Вихід дозуючого насоса 
Dosing pump output

Нагрівач та інш.
Heater, etc...




