
Письмова гарантія водонепроникності
Всі мембрани RENOLIT ALKORPLAN мають 100% водонепроникність та 
письмову гарантію. RENOLIT ALKORPLAN - ідеальне облицювання для 
запобігання протіканню.

Армована мембрана RENOLIT ALKORPLAN - це 
декоративне гідроізоляційне облицювання для 

басейнів.
Ці два листи ламіновані з серцевиною з поліефірної сітки, яка забезпечує велику 

міцність та довговічність, не втрачаючи при цьому еластичності та гнучкості, 
необхідних для адаптації до будь-якої форми або кута басейну.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, VOGUE та RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS 
Товщина 2 мм порівняно із звичайними 1,5 мм інших 
армованих вкладишів, які представлені на ринку.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Товщина 1,5 мм, спеціально для 
громадських басейнів завдяки стійкості до 
хлору та плям.

Верхній лист ПВХ-П + захисний лак проти 
ультрафіолетових променів та потертостей, що 
виникають при щоденному використанні басейну.

Нижній лист ПВХ-П з фунгіцидом та лаком покриття з 
антиблокуючою речовиною для запобігання 
злипанню мембран при встановленні.

Поліефірна сітка, що надає велику міцність та 
стійкість.

Верхня поверхня лайнерів для басейнів RENOLIT 
ALKORPLAN2000/3000, VOGUE, TOUCH, XTREME та CERAMICS 
покрита ексклюзивним захисним лаком, основною функцією якого є 
продовження терміну служби облицювання.

Допомагає захистити мембрану від:
• УФ-променів.
• Плям.
• Морських водоростей.
• Невеликих потертостей.

Верхній лист
• Містить пігменти найвищої якості для забезпечення чудової стійкості до ультрафіолетових променів.
• Має енергонезалежний пластифікатор для забезпечення гнучкості та продовження терміну служби.
• Містить відмінний стабілізатор, який робить мембрану стабільною за розмірами за різких змін 

температури.
• Захисний лак захищає від подряпин; ультрафіолетових променів і діє як плямовідштовхувальний 

засіб.

Нижній лист
До складу полотна включений батерицид для запобігання розмноженню бактерій, мікроорганізмів та 
водоростей, які можуть офарбити мембрану. Це також єдина мембрана на ринку з 
антиблокувальним лаком, який покращує обробку матеріалу під час монтажу.

Встановлюється вдвічі швидше, ніж інші системи облицювання, на будь-який тип 
поверхні та будь-який попередньо підготовлений матеріал*, адаптуючись до форми 
будь-якої оболонки басейну.
* За винятком поверхонь, оброблених бітумним ламінатом (асфальтовим полотном).

Ця система облицювання підходить як для нових, так і для 
басейнів, що реконструюються.
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