
mpoule à СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА (par56) i led BulB (par56) 
EOLIA

Потужність, колір та 
енергозбереження

Замінює лампу 
розжарювання 300 Вт 
PAR-56 у будь-якій ніші.

Неперевершена потужність
Висока яскравість до 100 Вт
(6800 люмен).

Висока енергоефективність 
Клас A (монохромний)
До 85% економії енергії.

Міцність та повна 
водонепроникність             
Корпус з анодованого алюмінію та 
скляне вікно для оптимального 
охолодження та кращої стійкості 
до хімікатів та корозії. З'єднання 
ламп з нержавіючої сталі 316L 
стійкі до тривалого занурення у 
воду.

Просте встановлення
Може бути вбудований у 
стандартну нішу на існуючій 
установці.

Операційна система    
Автономне функціонування: 
автоматична програма або 
вільний вибір кольорів. Сумісний із 
синхронізованими системами 
управління: BRIO CPL/RC/ZEN'IT/
DMX.

Power, color and energy saving

Replaces incandescent 300W 
PAR-56 bulb in any niche

Unmatched power
High brightness up to 100W
(6800 lumens).

High energy efficiency
Class A (monochrom)
Until 85 % of energy saving .

Strength and completely waterproof 
Anodized aluminium body and glass 
window for an optimal cooling and 
better resistance to chemicals and 
corrosion. 316L stainless steel bulb 
connections resist against a long im-
mersion.

Easy installation
Can be integrated in standard niche 
on your existing installation.

Operating system
Stand-alone functionning: 
automatic program or free choice of 
colours. Compatible with synchroni-
zed systems of operation: BRIO CPL 
/ RC / ZEN’IT / DMX. 

Легко підключається
Водостійкий
Easy to connect
Water resistant

Нiша

saving Energy

CPL DMX

 Monochrome I Monochrom  Multicolore I Multicolour
Модель Model  WEM40 WEM100 WEX30 WEX60 WEX100
Артикул Reference PF10R201 PF10R020 PF10R200 PF10R104 PF10R005
Споживана потужність Consummed power  42 W 100 W 40 W 65 W 100 W
Кількість світлодіодів Quantity of LED  9  24 9 6 9
Світловий потік Luminous flux  2100 Лм  6800 Лм 1150 Лм 2000 Лм 3000 Лм
Напруга живлення  Supply voltage  12В ЗС 50Гц/60Гц 12В ЗС 50Гц/60Гц 12В ЗС 50Гц/60Гц    12В ЗС 50Гц/60Гц   12В ЗС 50Гц/60Гц
Управління Control - - RC RC + CPL RC + CPL
Колір Color blanc froid blanc froid RGB RGBW RGBW
Строк служби Lifespan  30 000 год 30 000 год 30 000 год 30 000 год 30 000 год
Кількість кольорів Numbers of colors  1 1  16 мільйонiв  4 мільярди 4 мільярди
Розміри  Dimensions  PAR-56 PAR-56 PAR-56 PAR-56 PAR-56
Вага Weight  0,6 кг 1,3 кг 0,6 кг 0,6 кг 1,3 кг
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