
Електронний тестер

Посібник користувача
(рН) FT11 

{TDS) FT34 FT36 

{ЕС) FТЗЗ FT35 

FТ11 FТ34 FТ36 FТЗЗ FT35 

Діапазон 0.0-14.0 рН 0-1999 ppm (0-10000 ppm) 0-1999 µS/cm (0-19990 µS/cm) 

0.0-1.999 ррІ) 0.00-10.00 ppt (0-1.999 mS/cm) О. ОО -19.99 mS/cm 

Крок шкали 0.1 рН 1 ppm 0.01 ррІ 1 µS/cm 0.01 mS/cm 

Точність +/- 0.1 рН +/-2% FS +/-2% FS +/-2% FS 

Калібрування  ручне ручне ручне ручне 

автомат. 

+/-2% FS 

ручне 

автомат. автомат. автомат. 

0 - 50° 

с 0 - 50° 

с 0 - 50° 

с

11 = 2%/0С 11 = 2%/0С 11=2%/0С 

4 х 1.5 В 

О- 50° 

С 

11 = 2%/0С 

4х 1.5В 4х 1.5 В 4х 1.5 В 

-250 год -250 год -250 год 

Темп. Комп. 

Тип батареї Зх 1.5 В 

Термін служби - 1000 год 

Роб. середов.    О- 50° 

С 0 - 50° 

с 0-50° 

с 0-50° 

с

RH 100% RH 100% 

-250 год 

О- 50° С 

RH 100% RH 100% RH 100% 
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Електронний тестер
Калібрування Використання
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Буферні розчини: 
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FT11 "7.00 рН" 
FT12 ''7.00 рН" 
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Ft13 "7.00 рН" 

мл 
Ft34 "1500TDS" 
FТЗ6 "6.44 TDS" 
FТЗЗ "1413 µS/cm" 
FТЗ5 "12.88 mS/cm" 
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