
Phileo®
Регулювання pH+ або pH-

Повністю автоматичний 

Пропорційне дозування 

Цифровий дисплей

pH+ or pH- regulation

Fully automatic

Proportional dosing

Digital display

Phileo
Артикул PF10J008   Французька, іспанська, італійська, португальська

PF10J018   Німецька, англійська, чеська, французька
Розміри (шxвxд) 140x290x90 мм
Вага 1,2 кг
Напруга живлення 230 V / 50 Hz  однофазний
Водонепроникний корпус IP-54

Регулювання PH
Витрата пропорційне дозування
Встановлення значень pH pH 3,7 - 9,9
Перистальтичний насос

Приладдя, що поставляється :
4 м трубки для з'єднання резервуара та інжектора 
Головний кабель живлення з європейською вилкою
Затискне сідло для впорскування в трубу басейну 
Затискне сідло для pH-зонду
Всмоктуючий сітчастий фільтр
1 з'єднувальний кабель для керування фільтрацією
Калібрувальний буферний розчин pH7 та pH9
Інструкція користувача

Phileo
Reference PF10J008   French, Spanish, Italian, Portuguese

PF10J018   German, English, Czech, French
Dimensions (wxhxd) 140x290x90 mm
Weight 1,2 kg
Power supply voltage 230 V / 50 Hz  single-phase
Watertight enclosure IP-54

PH regulation
Flow rate proportional dosing
Setting pH values pH 3,7 - 9,9
Peristaltic pump

Supplied accessories :
4 m of tubing to connect the tank and the injector
Main power cable with European plug
Clamp saddle for injection in the swimming pool pipe
Clamp saddle for pH probe
Suction strainer
1 connecting cable for filtration control
Calibration  pH7 and pH9 buffer solution
User manual

Proportional dosing
Limitation of the daily injected volume.
Probe default detection.
Level control of the pH plus/minus tank
Digital display :

choice of languages : French, Spanish, Italian,
Portuguese (ref. PF10J008); 
German, English, Czech, French (réf. PF10J018).

Новий ергономічний дизайн
простий у встановленні та використанні.

 Пропорційне дозування
 Обмеження добового обсягу ін'єкції.
 Виявлення дефолту зонда.
 Контролює рівень в резервуарі pH плюс/мінус.
 Цифровий дисплей:

вибір мов: Французька, іспанська, італійська, 
португальська (арт. PF10J008);
німецька, англійська, чеська, французька (арт. 
PF10J018).

New ergonomic design 
easy to install and to use.

Дозування та Регулювання 
Dosing & Regulation 

pH

8.8

Перистальтичний дозуючий насос 
Peristaltic dosing pump

Джерело живлення
Power suplly 

Фільтрування
Filtration

Всмоктуючий апарат
Suction trainer

pH-зонд
pH probe

Канал інжектора

Injector channel

Вихід дозуючого насоса 
Dosing pump output

Chauffage, etc...
Heater, etc...




