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BADU®JET Classic
SwimJet Systems

Особливості

Примітка: Клапани рекомендуються під час встановлення насоса нижче рівня води.

Клапани (опціонально)

Вертикальна лінія всмоктування

Перевірочне значення 
(необов'язково)
(Нижче рівня води)

Насос

Вимкнення 
обслуговування

Блок керування

4” 

Напірна лінія

6” Стояк  

Вертикальна 
лінія 
розвантаження Максимальний

 4 фути 

Горизонтальна 
лінія 
розвантаження 

Горизонтальна лінія всмоктування
макс. 30 футів при використанні 4-дюймової труби

4”  

4”  4”  

4”  

10”  

рівень води

Регулятор повітря

Мінімум
     2”  

Пневматичний 
шланг

Муфта ПВХ 110 мм/4" із ковзанням

Пневматична 
кнопка 

Області застосування
n Ідеально підходить для наземних та надземних басейнів (комерційних

та житлових)

Товарні знаки та сертифікати

n Монтаж врівень, пластиковий корпус, діаметр, 11”.

n Квадратна кришка проти всмоктування забезпечує непомітне
всмоктування.
(Поставляється чорна кришка)

n Регульована втоплена форсунка.

n Пневматична кнопка увімкнення/вимкнення гарантує повний поділ води
в басейні та керування двигуном насоса.

n Регулятор повітря контролює кількість бульбашок повітря у
воді. (Є чорна кришка)

n Трубка для пневматичної кнопки, 50 футів (не показано)

n Блок управління з GFCI.

n Самовсмоктувальний пластиковий насос Speck потужністю 4.0
л.с. Однофазний, з тепловим навантаженням (запуск двигуна не
потрібний).

n Пульсуючий масажний шланг, який можна приєднати до форсунки.

n Додатково постачається комплект зимового покриття. (Не
показаний)

Встановлення
BaduJet зазвичай включається до проекту, але його можна додати до 
будь- якого басейну пізніше. BaduJet не має виступаючих частин, що 
забезпечує безпеку користувачів басейну. Дуже компактна та 
встановлюється з мінімальними витратами.

Система BaduJet включає блок управління з реле і повітряним 
вимикачем та 50 футів повітряної трубки.

Потрібний мінімум 4- дюймовий водопровід. Насос та блок управління 
також доступні у 3- фазному виконанні. Перед встановленням 
прочитайте всі вказівки.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приступати до 
інтенсивних фізичних навантажень. Цей продукт може 
виявитися складним або задовільним для всіх рівнів 
фізичного навантаження.

Особливості встановлення

Пневматичний 
шланг в 1/2" каналі




